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Medence fólia – Medencefóliázás 
 
  Ára, tartóssága és változatos formavilága miatt nagyon népszer�  a 
zsaluk� b� l épített fóliás betonmedence. Formájának, méretének, 
mélységének csak a megrendel�  szab határt. 
 
  A legtöbb fóliás betonmedencét (90 %), 1,5mm vastag fóliával 
burkolják. Ez a medencefólia típus 3 réteg� , középen 
száler� sítéssel. Rendkívül tartós, UV álló anyag. Kiszakítani, 
hacsak nem t� vel próbálkozunk szinte lehetetlen. 
   
  A másik s� r� n használt medencefólia 0,75mm vastag. Ezek a 

medencefóliák 10 – 15 évet bírnak ki normál használat mellett, és attól függ� en, hogy a kivitelez�  
mennyire szakember. Soha ne d� ljön be a nagyon olcsó árnak, mert kés� bb a többszörösét is 
ráköltheti.   
  Nagy el� nye még, hogy miután elöregszik egy egyszer�  fóliacserével ismét új medencét kapunk. 
 
Az 1,5mm vastag medencefóliákból 12 féle színt és mintát használunk, illetve forgalmazunk: 
 
 

                   
  
 
A 0,75mm vastag medencefóliákból 8 féle színt és mintát használunk, illetve forgalmazunk: 
 
 

                   
 
  Mivel a medence szépségét jobban megemelik, mint a költségeket, ezért sokan kérik a medence 
fels�  részét díszít�  csíkokat. Ezek az úgynevezett Frízek nagyon esztétikusak. Csak 0,75mm 
vastag fóliából készül, de mivel ezeket utólag helyezik fel ezért a vastagabb fóliával hegesztett 
medencéknél is alkalmazhatóak.  
 

Ezeket a dekorációs elemeket 4 féle mintával kínáljuk. 
 

Minták: 
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Medencefóliázás röviden: 
 
-  A medence fóliázás els�  lépése a megfelel�  betonfelület ellen� rzése. A medence padlójának és 
oldalfalának a lehet�  legsimábbnak kell lennie. Nem morzsolódhat, nem lehetnek benne apró 
lyukak, kavicsok. A medencefólia akármilyen vastag is megmutatja a hibákat.  
  Az éleknek mindenhol meg kell lenniük, nem töredezhetnek le. Ez a lépcs�  éleire különösen igaz. 
 
-  Ha a felület megfelel� , a medence peremére fóliabádogot kell er� síteni, amit egy alapos takarítás 
követ. A fólia erre a bádogra lesz kés� bb kihajtva és hozzáhegesztve. 
 
-  Ezután lehet a geotextilt a medence aljára és oldalára felragasztani. Nem szabad kihagyni a 
geotextilt a fólia és a betonfelület közül, mert hosszú távon ez gy� r� dést okozhat a medencefólián. 
A geotextilen a fólia könnyebben tud mozogni és nem fog letapadni a betonra. 
 
-  Miután a geotextil is a helyére került elkezd� dhet a medence tényleges fóliázása. A fólia 
tekercsben érkezik, amit a helyszínen méretre vágnak és h� légfúvó használatával 
összehegesztenek. A vízzárást a medencefólia adja ezért nagyon fontos a jó hegesztés. 
 
-  Lépcs�  esetén a vízszintes felületeket csúszásmentes fóliával burkolják. 
 
-  Ha a vízzárás már biztosított, akkor kb. 7 -10 cm vízet engednek a medencébe. Ennek az a 
szerepe, hogy az ilyenkor még ráncos fóliát kiegyenesítsék. A víz nyomására a ráncok már nem 
fognak visszaugrani, de még olyan sok víz sincs a medencében, hogy ne lehessen kisimítani a 
gy� rött felületeket.  
   Ha már eléggé megfeszült a fólia, kivágják a megfelel�  helyeken: szkimmer, befúvók, lámpák, 
padlóösszefolyó. 
 
-  Ha mindez megvan, fel lehet tölteni a medencét. 
 

Néhány kép a medencefóliázásról: 
 

           
 

           


